
ATENÇÃO
  Usar massa refratária para a união das peças.

  Instalar em local coberto.

  Não usar álcool líquido.

  Não jogar água  para limpar ou apagar  o fogo.

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES

  Fabricado em concreto refratário e revestido em plaquetas refratárias 
em sua parte interna.

  Usar massa C3 no revestimento. Pode ser revistido com massa, 
pedra, tijolos, textura, plaqueta cerâmica, pastilha, azulejo, etc.

  Fogão com chapa de 4 bocas e forno em ferro fundido.

  Acompanha termômetro para controlar a temperatura.

  Aplicação individual, lado direito ou esquerdo.

ESSE DOCUMENTO É A GARANTIA
DO SEU PRODUTO. NÃO DESCARTAR!

www.chamasempreforte.com.br
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DE GARANTIA

Mediante apresentação 
da nota fi scal.

Desde 1990

DESCRIÇÃO DAS PEÇAS
1  Base de sustentação

2 Base do fogão

3  Base do forno

4  Lenheiro

5  Chapa de ferro fundido
com 4 bocas

6  Lateral de passagem

7  Laje dianteira

8  Lateral lisa

9  Laje de fundo

10 Trilhos de apoio
 do forno

11 Base da coifa

12  Tubos para chaminé

13  Registro para regulagem
de gases

14 Adaptador para tubo
 galvanizado de 8"
 (para forno pequeno)
 ou 9" (para forno grande)
 – (opção de compra).

15  Tubo terminal para
chaminé

16  Telhado liso

17  Limitador de lenha

18 Forno em ferro fundido

19 Termômetro

Fogão + Forno
em ferro fundido2em1
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MEDIDAS PEQUENO GRANDE

Externas

Altura 1,23 m 1,23 m

Largura 1,53 m 1,78 m

Profundidade 0,59 m 0,62 m

Peso 507 kg 572 kg
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